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Lazura pentru lemn cu strat mediu, lucios de matase, pe baza de solvent, 
pentru exterior, cu un strat inalt de protectie UV 

 

Descrierea produsului   
Proprietati Lazura de lemn pe baza de solventi pentru acoperiri decorative se utilizeaza pe suprafetele  

din zonele exterioare, cum ar fi garduri, adaposturi pentru acoperis, pergole etc., avand 
componentele adecvate pentru a fi folosit. 
Reglează umezeala, hidrofugă, rezistentă la intemperii, protecție ultravioletă, uscare 

rapidă, cu miros redus, inhibare prin picurare, luciu de mătase, fără aromă, ușor de prelucrat.  
 

 
- regleaza umezeala  

-                                      - tixotrop si non-picurare 
 

- protectie impotriva algelor si ciupercilor 
 

- protejarea lemnului de intemperii  
 

 

Date Tehnice 
Forma de livrare natur, frasin, nuc, kiefer Grad de luciu luciu satinat 

 Lemn de trandafirr, brad, teak,   

 abanos, alb, stejar deschis,   

 cires   

Domeniul de utilizare exterior Depozitare [2] Racoros si uscat aprox. 1 an 

Marimea ambalajelor 375 ml, 750 ml, 2,5 l, 5 l Cod produs F+L M-KH02 

Consum [1] 80 - 120 ml/m
2 

Valoare limita EU-VOC (Kat. A/e Lb): 400 g/l VOC (2010) 

   la VOC-proportia max. 400 g/l. 

Greutate specifica ca. 0,8 - 0,95 g/cm
3
  in functie de Cod deseu [3] 17 07 01 (uscat), 08 01 11 (lichid) 

 nuanta   
 
[1] Valorile de consum specificate sunt valori de ghidare fără caracter obligatoriu pe fiecare pas de lucru pe o suprafață netedă. Valorile exacte ale 

consumului trebuie stabilite pe componentul care trebuie acoperit, luând în considerare toate lucrările preliminare, prin intermediul unui strat de 
testare.  

[2] Poate fi depozitat în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 

[3] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!  
Compozitie - rășină alchidică, hidrocarburi alifatice, substanțe sicative, aditivi 
(conform VdL) 

 

Informatii despre utilizare si aplicare   
Suprafata 

 
Substratul trebuie să fie stabil, curat, uscat și fără ulei și grăsimi. Suprafețele se 
pretrateaza corespunzător în funcție de tipul lor și amorsate corespunzător. VOB, 
Respectați partea C, DIN 18363, paragraful 3. 
Lemnul brut trebuie amorsat cu Conti® Tekton® IG. 
Este adecvat lemnul pretratat corespunzător cu un conținut de umiditate al lemnului mai 
mic de 12%. în 
Zonele ferestrelor cu muchii ascuțite, în special cele care se desfășoară orizontal sub 
profiluri, trebuie rotunjite! Raza muchiei trebuie să fie conform DIN 68121 "profile din lemn  
pentru ferestre și uși franceze ", precum și prospectul BFS nr. 18 și liniile directoare ale 
Institutului pentru tehnologia ferestrelor trebuie să aibă cel puțin 2 mm. Compatibilitatea 
vopselei pe acoperirile vechi pot fi determinate prin teste preliminare adecvate. 

 
 

Tenta 
materialului 

  Tonurile de baza pot fi utilizate in orice relatie pentru a gasi o nuanta adecvata.         

 
Diluare 

 
Materialul este pregatit pentru utilizare! 

 

Setarea 
materialului 

 

Se agita bine inainte de utilizare, iar apoi se inchide ermetic. 

 

Prelucrare 
 

Se poate folosi pensula, rola sau air-less. Temperatura materialului, a aerului circulant și a 
substratului sa fie de cel puțin 5 ° C. A nu se utiliza la umiditate extrem de ridicată 
(condiții de ceață), ploaie sau la lumina directă a soarelui. Aveți grijă dacă există riscul 
înghețului nocturn.  
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Lazura pentru lemn cu strat mediu, lucios de matase, pe baza de solvent, 
pentru exterior, cu un strat inalt de protectie UV 
 

Timpi de uscare  atingere  stergere vopsibil uscat 
     

 2 - 3 ore dupa 6 - 8 ore aprox. 16 ore 24 - 48 ore 
 La 23 ° C și 50% rel. Umiditate. Pe vreme rece și umedă, respectați un timp de uscare corespunzător mai lung. 

Curatarea Pastrati uneltele in material sau sub apa in timpul pauzelor de lucru. 
instrumentelor  Dupa utilizare curatati cuinlocuitor de terebentina Lösol

®
 Terpentinersatz, Lösin

®
 600  

 sau Lösol
®

 2010.    

 

Indicatii   
De respectat VOB, partea C,  DIN  18363,  cap.  3, fisele de date  BFS- corespunzatoare,  UE - 
In mod special Corespunzatoare! Atentie la fisele cu date  de securitate! 
 Obtineti sfaturi in cazuri dificile. 

Securitate 
A nu se lasa la indemana copiiilor. Deseurile si recipientele trebuie sa fie in siguranta, 
depozitandu-le in locuri cu ventilatie mai mare. Contine 2- Butanone oxime; poate provoca 

 reactii alergice. 
  

Eliminare Se poate face cu REMA
®

-System! Reziduurile uscate pot fi utilizate si ca deseuri de pe  
 santier, cod deseu nr. 17 07 01 sau aruncata impreuna cu deseurile menajere. Resturile  
 lichide se iau in considerare conform reglementarilor oficiale privind eliminirarea deseurilor  
 sub codul 08 01 11. 

Consultanta In cuprinsul acestor informatii nu pot fi prezentate toate problemele legate de tehnicile 
Tehnica De vopsire si utilizare. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta 
 tehnica contactand: 
 E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +49 (0) 208 9948-156 
     

 Puteti obtine cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice prin: 
 http://produkte.conticoatings.com/4014939003557 sau cu Smartphone (QR-Code 

 scanat).  

Observatie Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din cauza 
 multiplelor influente din timpul de prelucrare si utilizarii produselor noastre, aceste date nu 
 exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu  
 Ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita 
 adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate 
 precum  legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre 
 clientii produselor noastre.  
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