
Informatii tehnice

Fassadenreiniger
Solutie ideala pentru curatare cu presiune inalta si pulverizare vapori

Descrierea produsului
Solutie profesionala pentru curatare fatade de toate tipurile. Depunerile accentuate
de murdarie, praf, grasimi, funingine, urme de insecte, etc., sunt indepartate complet.
Pentru aceasta se pot utiliza bidinea, presiune inalta sau pulverizare vapori, la toate
fatadele rezistente la spalare(tencuieli, beton, otel, sticla, piatra naturala, lemn),
precum și suprafețelor interioare rezistente la spălare, in gospodarii, etc. Nu contine
solventi pe bază de uleiuri minerale sau hidrocarburi clorurate. 100% degradabila
biologic.
Recomandam test inaintea aplicarii pentru eficienta maxima si reglarea adaosului de
apa. Fassaden Reiniger se aplica in functie de gradul de murdarie, nediluat 1 : 1 sau
pana la 1 : 20. Dupa un timp de actionare de circa 15 min. se indeparteaza murdaria
dizolvata cu un jet de apa.

  inlatura complet depunerile accentuate de murdarie
 utilizabila la orice tip de fatada rezistenta la spalare
 si pentru lemn si pereti interiori rezistenti la spalare

Date tehnice
Structura Lichid clar, galben deschis Densitate (20 °C) 1,09 ± 0,01 g/cm

3

Marime ambalaj 5 l Valoare pH (conc.) 10,8 ± 0,1
Pastrare [1] Se poate pastra minim 12 luni Valoare pH (de 1%) 7,6 ± 0,3
Cod Gisbau GU 60 Cod deseul [2] 070 601

[1] Se poate pastra in ambalajul original, nedeschis, intre +5 °C si + 30 °C, in loc uscat. Inchideti bine dupa utilizare.
[2] Va rugam sa respectati si celelalte informatii din capitolul Indicatii/Eliminare!

Compozitie Aqua ( apa ); Pentasodiu trifosfat; Gluconat de sodiu; 1- Metoxi - 2- Propanol;
(conform Regulamentului
pentru detergenti
(CE) Nr. 648 / 2004)

Monofosfat de potasiu; ???Alkyl- C13- polyethylenglykolether ( 8 EO ); parfum

Contine Sub 5% fosfati, sub 5% tensioactivi neionici, sub 5% 1-Metoxi -2-propanol, parfum

Date privind utilizarea si aplicarea
Aplicarea Kluthe Fassadenreiniger se utilizeaza in functie de gradul de murdarire nediluat sau in

raport de 1:1 pana la 1:20. Curatarea instalatiilor solare sau industriale concentrat sau in
raport 1:5. In procedura de spalare 1:1 pana la 1:20; in cazul murdariilor persistente se
utilizeaza concentrat. Utilizarea in aparatul de pulverizat vapori sau de inalta presiune
0,5- 3% la lance. Dupa un timp de actionare de circa 15 minute se indeparteaza
murdaria dizolvata cu un jet de apa.

Atentie Nu este adecvata pentru fatade din aluminiu precum si alte suprafete nerezistente la
alcaliu. Kluthe Fassadenreiniger este adecvat de asemenea si pentru curatarea
podelelor, vehiculelor de transport si celor pe sine.

Indicatii
De respectat Inainte de utilizare realizati un test de compatibilitate intr-un loc inobservabil al suprafetei
in mod special ce urmeaza a fi curatata.

Indicatii Nu permiteti sa ajunga in mana copiilor. Respectati fisa tehnica de securitate UE. Produsul
are un efect degresant, de aceea va recomandam sa purtati manusi sau sa aplicati o

speciale crema pentru piele. Evitati contactul cu ochii. Produs biocid. Utilizati biocidele in siguranta.

Eliminare Resturile fluide se elimina cu respectarea prevederilor autoritatilor cu privire la deseuri.
(cod deseu 070601).

Consultanta In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de
tehnica tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti obtine consultanta

tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com sau tel: +49 (0) 208 9948-156.
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Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe
http://produkte.conticoatings.com/4005941069754 sau cu Smartphone-ul (scanati codul
QR).

Observatie Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din
cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date
nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu
ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita
adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate
precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre
clientii produselor noastre.

Chemische Werke Kluthe GmbH
Administratia Vanzari Oberhausen

D-69115 Heidelberg, Gottlieb-Daimler-Straße 12 D-46149 Oberhausen, Feldstraße 55
Tel. +49 (0) 6221 5301-0 Fax. +49 (0) 6221 5301-176 Tel. +49 (0) 208 9948-0 Fax. +49 (0) 208 9948-163

www.kluthe.com - E-Mail: info@kluthe.com www.conticoatings.com - E-Mail: info@conticoatings.com
Cod produs: 041870330000 Pagina: 2/2 – Revizia: iulie 2014

http://produkte.conticoatings.com/4005941069754
http://www.kluthe.com/
mailto:info@kluthe.com
http://www.conticoatings.com/
mailto:info@conticoatings.com

