
Informatii Tehnice 
 

Steinsiegel   
Solutie pentru protectia, curatarea pietrei naturale si artificiale, hidrofoba  

 
Descrierea produsului   

Potrivit pentru toate suprafețele netezite din piatră artificială și naturală, fără stratificare 
sau formare de pelicule la suprafață, previne pătrunderea umezelii, protejează 
suprafețele tratate de re-murdărire și pete. Murdăria persistenta pot fi îndepărtate cu 
ușurință de pe suprafețele tratate.  

 
• Ecologic 

 
• Fara hidrocarburi clorurate 

 
• Pentru interior si exterior 

 

Date Tehnice 
Forma de livrare lichid limpede, incolor Densitate (20 °C) 0,81 ± 0,01 g/cm3 

Marime ambalaj 1 l 
Valoarea pH-ului 
(conc.) +62 °C 

    

Valabilitate [1] Cel putin 12 luni 
Valoarea pH-ului (1 
%ig) 0 Gew.-% 

Cod-Gisbau M-PL 02 Cod deseu[2] 070 601 
     
[1] Poate fi păstrat la +5 ° C până la + 30 ° C, uscat și în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 

[2] Vă rugăm să rețineți informațiile suplimentare la Note / Eliminare!!  
Ingrediente Hidrocarburi pe benzină, polimeri UBN nr. 05200167 
 
Informatii despre utilizare si aplicare   
Utilizare                   Suprafata trebuie sa fie curata si uscata inainte de tratament. Aplicati produsul uniform  cu    
                               o pensula cu par. In functie de absorbtia suprafetei, consumul este intre 50- 120 ml/mp. 

Efectul de protectie se atinge dupa aproximativ 24 de ore. In acest timp suprafata tratata   
nu se uda.  

 

Indicatii   
De remarcat              Inainte de utilizare, efectuati un test de compatibilitate intr-o zona discreta, care urmeaza  a  

fi tratata. 
   
In mod special A nu se lasa la indemana copiilor. Dacă este inhalat mult timp, concentrațiile de vapori  

pot provoca dureri de cap, amețeli, greață etc. 
Poate provoca iritații respiratorii. Asigurați o ventilație bună atunci când este 
 utilizat în interior! 

Poate provoca leziuni pulmonare în caz de înghițire. Contactul repetat poate duce la 
piele uscată sau crăpată. Nu induceți vărsături în caz de înghițire.  
Solicitați imediat sfatul medicului și arătați ambalajul sau eticheta.  

 Deșeurile și recipientele trebuie eliminate în mod corespunzator conform 
   normelor UE in vigoare. 
 Evitați contactul cu pielea. Respectați fișa cu date de securitate a UE. 

 
Eliminare Eliminarea trebuie sa aiba loc conform reglementarilor UE, folosind codul deseurilor- 
                                    07 07 04 - pentru reziduuri lichide. 
                                      
Informatii In principiu nu toate substraturile si problemele sunt enumerate in aceasta fisa.Daca 
                                   aveti intrebari tehnice suplimentare legat de produs, puteti primi la urmatoarea adresa: 

Tehnice E-Mail: office@reflexcolor.ro sau Tel: +40 (0) 771 417-199 

Puteti obtine cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice la 

http://produkte.conticoatings.com/4005941005417 sau pe  Smartphone (QR-Code 

scanat) . 
 
Nota  Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste 

date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele 
prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati 
sau o anumita adecvare pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de 
proprietate precum legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere 
de catre clientii produselor noastre.  

.   
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