
Informatii tehnice 
 

Zementschleier-Entferner 
  
Lichid acid   

Pentru faianta de perete si pardoseala 
Aceasta solutie speciala indeparteaza depunerile de ciment, resturile de mortar, calcar, 
eflorescenta, rugina si murdaria de pe suprafetele rezistente la acid. Curata faianta de 
perete si pardoseala, clincherul, piatra artificiala si naturala, toaletele si piscinele.  


 Pentru faianta de perete si pardoseala

 Indeparteaza fara efort depunerile de ciment si calcar
 Efect rapid



Produsul contine acid, incercati intotdeauna mai intai intr-o zona mai putin observabila.   
                                    Nu este adecvat in cazul tipurilor de piatra cu continut de calcar, cum ar printre altele 
                                    marmura, travertinul sau a suprafetelor impregnate precum si in cazul cromului si a  
                                    otelului inoxidabil. 
                                    In functie de gradul de murdarie se aplica diluat 1:15 cu apa sau in stare pura. Apa calda  
                                    intareste efectul. Udati suprafetele murdare cu multa apa. Aplicati solutia cu un burete  
                                    sau o perie, eventual periati. In functie de gradul de murdarie lasati sa actioneze 5-10  
                                    minute, dar nu lasati sa se usuce. Puteti eventual sa mai periati o data, apoi spalati cu  
                                    grija cu apa, repetati eventual operatiunea. Va recomandam sa purtati manusi de cauciuc 

                                    in timpul lucrului.    

Date tehnice 
Structura Lichid galbeniu Densitate (20 °C) 1,035 ± 0,01 g/cm

3 

Marime ambalaj 1l Valoare pH (conc.) Circa 1  

Pastrare [1] Se poate pastra minim 6 luni Cod Gisbau GS-50  
[1] Se poate pastra in ambalajul original, nedeschis, intre +5 °C si + 30 °C, in loc uscat. Inchideti bine dupa utilizare.  
Compozitie Aqua ( apa ), acid acetic, acid hidrocloric 
(conform Regulamentului 
pentru detergenti  
(CE) Nr. 648 / 2004)  

Contine <5% - ≤15% acid clorhidric, <5% tensioactivi neionici 

 
Indicatii   
De respectat Inainte de utilizare realizati un test de compatibilitate intr-un loc inobservabil al suprafetei  
in mod special ce urmeaza a fi curatata. 
 
Siguranta 

 
Irita ochii si pielea. Nu permiteti sa ajunga in mana copiilor. In cazul inghitirii cereti 
imediat sfatul medicului si prezentati ambalajul sau eticheta. In cazul inghitirii spalati gura 
cu apa (numai daca accidentatul este constient). In cazul contactului cu ochii spalati 
imediat cu apa si consultati medicul. Evitati contactul cu ochii si pielea.  Respectati fisa 
tehnica de securitate UE.  

Eliminare Resturile fluide se elimina cu respectarea prevederilor autoritatilor cu privire la deseuri.  
 (cod deseu 110106). 
Consultanta                 In cuprinsul acestor Informatii tehnice nu pot fi prezentate toate problemele legate de  
tehnica                        tehnicile de vopsire. Daca apar alte intrebari cu caracter tehnic, puteti 
                                   obtine consultanta tehnica contactand: e-mail: awt@conticoatings.com  
                                            sau tel: +49 (0) 208 9948-156. 

         Cea mai noua versiune a Informatiilor tehnice o puteti descarca pe  

                                   http://produkte.conticoatings.com/400594056976 sau cu  
                                           Smartphone-ul (scanati codul QR). 
 
Observatie Datele din acest document au la baza cunostintele si experientele noastre actuale. Din 

cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste date 
nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele prezentate nu 
ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite proprietati sau o anumita 
adecvabilitate pentru un domeniu concret de utilizare. Toate drepturile de proprietate 
precum si legile si prevederile existente trebuie respectate pe propria raspundere de catre 
clientii produselor noastre.  
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