
Informatii Tehnice 
 

Klinker-Öl  
Ulei pentru curatare, ingrijire si aprofundarea culorii al placilor netezite si a suprafetelor 
din clincher  

 

Descrierea produsului   

 

Produs profesional, curata si protejeaza plăci neglazurate și suprafețe de clincher, precum 
și cele de argila și panourile presate. Ofera rezistenta deosebita la murdarie si umezeala, 
reda si evidentiaza culoarea naturală a suprafeței. Pentru curățarea suprafețelor de 
clincher si piatra se mai recomandă Stein Reiniger. 
- ambalaj - 1L 
 
• Protectie impotriva murdariei 
• Pentru ingrijirea si aprofundarea culorii placilor netezite si  
   a suprafetelor din clincher 
• Pentru interior si exterior 

  

  

Date Tehnice  
Forma de livrare lichid limpede, incolor Densitate (20 °C)  0,858 ± 0,02 g/cm

3  

Marime ambalaj 1 l UBA-Nr.  05200432  

Valabilitate [1] cel putin 12 luni Cod deseu[2]  070 601  

Cod-Gisbau GH 20     
        
[1] Poate fi păstrat la +5 ° C până la + 30 ° C, uscat și în recipientul original nedeschis. Închideți bine după utilizare. 

[2] Vă rugăm să rețineți informații suplimentare la Note / Eliminare!  
Contine Hidrocarburi alifatice mai mult de 60%, hidrocarburi aromatice mai puțin de 1% 

 

Informatii despre utilizare si aplicare   
Utilizare Aplicați subțire și uniform pe suprafețe uscate, curățate anterior, cu o perie sau o cârpă. 

Aplicați regulat și lăsați să intre în profunzime. 
Repetați procesul dacă suprafața este foarte absorbantă. 
1 litru este suficient pentru aproximativ 15 m2 de suprafață. 

 
Indicatii   
De retinut Înainte de utilizare, efectuați un test de compatibilitate într-un loc vizibil al suprafetei. 

 
In mod special A nu se lasa la indemana copiilor. Respectați fișa cu date de securitate a UE. Recipientul 

și eticheta sunt realizate din polietilenă reciclabilă (PE). 
 
Eliminare Eliminarea se va face luand in considerare reglementarile oficiale UE in vigoare, folosind 

cod deseu- 07 06 01- pentru reziduuri lichide. 
 
Informatii In principiu nu toate substraturile si problemele sunt enumerate in aceasta fisa. 

Daca aveti  intrebari tehnice suplimentare puteti primi la urmatoarea adresa de 

Tehnice: E-Mail: awt@conticoatings.com sau Tel: +40 (0) 771 417-199  
Puteti obtine cea mai recenta versiune a acestor informatii tehnice 

http://produkte.conticoatings.com/4005941057157 sau pe Smartphone (QR-Cod  
scanat). 

 
Nota Din cauza multiplelor influente din timpul prelucrarii si utilizarii produselor noastre, aceste  

date nu exonereaza utilizatorul de realizarea testelor si verificarilor proprii. Datele 
prezentate nu ofera o garantie juridica cu caracter obligatoriu privind anumite 
proprietati sau o anumita adecvare pentru un domeniu concret de utilizare. Toate 
drepturile de proprietate precum legile si prevederile existente trebuie respectate pe 
propria raspundere de catre clientii produselor noastre.  
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